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Strahldüse Informationsgrafiken 

Verbrauch von 1 bis 4 Strahldüsen (l/min) bei einer Höhe von 1 Meter
(empfohlener Fließdruck 4–6 bar)

Verbrauch von 1 bis 4 Strahldüsen (l/min) bei einer Höhe von 0,5 Metern
(empfohlener Fließdruck 4–6 bar)
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Verhalten der Fontänenhöhe bei vollständiger Auslastung der Pumpe mit 
(empfohlener Fließdruck 4–6 bar)

Verbrauch einer Strahldüse (l/min) in Abhängigkeit von der Höhe bei 
(empfohlener Fließdruck 4–6 bar)
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Schaumdüse Informationsgrafiken 

Verbrauch von 1 bis 4 Schaumdüsen (l/min) bei einer Höhe von 1 Meter
(empfohlener Fließdruck 4–6 bar)

Verbrauch von 1 bis 4 Schaumdüse (l/min) bei einer Höhe von 0,5 Metern
(empfohlener Fließdruck 4–6 bar)

Verbrauch einer Schaumdüse (l/min) in Abhängigkeit von der Höhe
(empfohlener Fließdruck 4–6 bar)

Verhalten der Fontänenhöhe bei vollständiger Auslastung der Pumpe mit 
maximal 4,2 bar, etwa 4200 Liter pro Stunde
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Sprühdüse Informationsgrafiken 

Verbrauch von 1 bis 4 Sprühdüsen (l/min) bei einer Höhe von 1 Meter Verbrauch von 1 bis 4 Sprühdüsen (l/min) bei einer Höhe von 0,5 Metern

Verbrauch einer Sprühdüse (m³/h) in Abhängigkeit von der Höhe
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